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Chaleco Impermeable —

TEJIDO: DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Composicion tejido Exterior: 100% Poliéster
Tipo y grosor de tejido: 75D poliéster pongee

Chaleco de caballero impermeable con cuello alto y cierre central con cremallera.

Impermeabilidad tejido exterior: 800 mm columna H:o

Transpirabilidad tejido exterior (resistencia al vapor de agua) Poco transpirable RET
(m2Pa/W): 60

Solidez a las tinturas:

Dos bolsillos laterales cerrados con cremallera. Otros dos en el pecho, uno para el movil y con compartimento
para boligrafo y otro cerrado con cremallera. También dispone de un bolsillo interior cerrado con velcro.

Canesu en los hombros con costados en forma cuadrada aplcando las nuevas tendencias.

Al lavado: 4-5 Vivos reflectantes delanteros, traseros y en el cuello para mejorar la visibilidad.

Alplanchado: 4-5 El chaleco cuenta con un largo adecuado para permitir la comodidad al realizar movimientos.

Alaluz: 4-5

Tipo de acabados laminados: PVC Se trata de una prenda idea para el sector industria.

CONSERVACION: 57 22X 2= XX BX

BENEFICIOS CLAVE:
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* Ambiente: recomendado para ambientes frios en interior y exterior

_

XS S M L XL XXL 3XL A
P. Pecho 80-86 88-94 96-102 104-110 12-18 120-128 120-134 B

P. Cintura 66-72 74-80 82-88 90-96 98-104 106-112 114-120

(O

Estatura 165-175 165-175 165-175 175-190 175-190 175-190 175-190

* Cuadro de tallas general. Consultar tallaje especifico para este modelo
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